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BereeJmimg von Luft- und Dainpfleitungen.
Es kann sich urn folgende Aufgaben handeln.
1. Den Druckabfall in einer Leitung von gegebenem Durchmessep d und bekannter Lange I fur eine gegebene Geschwindigkeit w (oder sekundliche Menge Gsec) zu berechnen.
Der Druckabfall 1st die Summe des Reibungsverlustes und der Einzelverluste
^-^/^7^ + ^y^kg/qcm .....   (14) Um ft aus Fig. 137 entnehmen zu konnen, ist der Wert
w
zu berechnen. fiabs ist aus der Zahlentafel Abschn. 72 zu entnehmen. Nach-dem noch das spez. Gewicht y bestimmt ist, kann p1 — p2 berechnet werden.
2. Den Durchmesser d einer Leitung von bekannter Lange I so zu berechnen, daB der Druckabfall bei gegebener sekundlicher (oder stundlicher) Menge Gsec eine vorgeschrdebene GroBe nicht iiberschreitet.
Zunachst muB, unter Annahme eines vorlaufigen Wertes von ft, aus Gl. 14 ein Naherungswerb fiir d berechnet werden. Mit
JT a-                                                                                  x   f
T-r
ergibt Gl. 14, wenn das zweite Glied vernachlassigt wird,
—    (d in m, ft — ft in kg/qcin) ....   (12)
Mit diesem Naherungswert d 1st nach Gl. 9 die GroBe (wdjr) zu berechnen, mit der sich aus Fig. 137 ein bestimmter Wert von ft ergibt. Stimmt dieser Wert mit dem erst angenommenen nicht iiberein, so wird aus GL 12 mit dem neuen ft ein neuer, besserer Naherungswert von d berechnet und wiederum mit dem neuen wdjv die Probe auf ft gemacht. S^nd die Einzelwiderstande erheblich, so ist auf Gl. 14 zuriickzugreifen.
3. Die sekundliche (oder stiindliche)Menge Gsec zu berechnen, die durch eine Leitung von gegebenem Durchmesser d und bekannter Lange I bei einem bestimmten Druckabfall stromt.
Ein erster Naherungswert fiir w folgt aus GL 14, wenn darin ein vor-laufiger Wert von ft angenommen wird. Mit diesem Wert von w folgt ein Naherungswert von O-sec aus GL 11. Nun kann (wdjv) nach GL 9 berechnet werden, woinit sich aus Fig. 137 ergibt, ob das hierzu gehorige ft mit dem erst angenommenen ubereinstimmt. Ist dies nicht der Fall, so ist die Rechnung so oft zu wiederholen, bis tJbereinstimmung erzielt ist.
Bei starkem, gesamtem Druckverlust ist auBerdem auf folgendes zu achten:
Der Druckabfall ft — ft darf bei obiger Berechnungsweise nur ein ver-haltnismaBig kleiner Bruchteil des Anfangsdruckes ft sein. Durch die Druck-verminderung wird namlich eine VergroBerung des spez. Volumens bewirkt, in-folge deren die Geschwindigkeit am Ende der Leitung stets groBer als am Anfang wird. Mit dieser Beschleunigung ist aber ein zusatzlicher Druckabfall Ap verbunden, der fiir Heine Druckunterschiede annahernd ausenten fortzusetzon, cleren Achse die wdjv-' Achse der Fig. 137 ware. Dieser warden die Kurven unbeschrankt zustrebeix. Der Gegensatz ist also sehr groB. Es ist aber keine Frage, daB hier die Bielscli& Darstellung das richtige trifft.
